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GH 20/ GH 30 / GH40
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за приобретение нагревателя торговой марки ECO!
Проверьте отсутствие механических повреждений, наличие в руководстве по эксплуатации гарантийного талона.
Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.
Перед включением нагревателя внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и

указания по эксплуатации.
Данный товар произведен на заводе в Китайской Народной Республике.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения по усовершенствованию конструкции без отражения их в

"Руководстве по эксплуатации"

1. Описание и технические характеристики.

Нагреватель газовый переносной прямого действия ЕСО GH 20, ЕСО GH 30 и ЕСО GH 40 – это тепловой воздушный
нагревательный прибор, работающий на жидком газе – пропане. Он характеризуется полным использованием тепловой энергии
топлива благодаря прямому смешиванию и термическому обмену воздуха и продуктов сгорания.

Модель GH 20 GH 30 GH 40
Мощность 20 кВт 30 кВт 40 кВт
Тип используемого топлива I3P/I3В/P I3P/I3В/P I3P/I3В/P
Расход топлива 1,43 кг/ч 1,79 кг/ч 2,86 кг/ч
Выходное давление редуктора 1,0 бар 1,5 бар 1,5 бар
Интенсивность нагрева 500 м3/ч 1000 м3/ч 1000 м3/ч
Двигатель 30Вт / 1300об./мин. 75Вт / 1300об./мин. 75Вт / 1300об./мин.
Степень защиты IP 44 IP 44 IP 44
Параметры напряжения 220-240В / 50Гц 220-240В / 50Гц 220-240В / 50Гц

2.Общие правила безопасности.

2.1. Невыполнение техники безопасности при работе с обогревателем может повлечь за собой летальный исход, тяжелые
травмы и материальный ущерб от огня, взрыва, ожогов, асфиксии, отравления угарным газом и/или электрического шока.
2.2. Если Вам требуется помощь или информация по нагревателю (руководство по эксплуатации, соответствующие ярлыки и
этикетки), пожалуйста, обращайтесь в сервисный центр или к вашему продавцу.
2.3. Переносной нагреватель можно использовать только на огнеупорной поверхности.
Применение устройства в подвальных помещениях или под землёй категорически запрещено!
ВАЖНО!
Только для промышленного использования! НАГРЕВАТЕЛЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖИЛЫХ
СООРУЖЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ. При использовании в открытых помещениях должны быть учтены соответствующие
государственные и местные технические требования!
Не разрешается пользоваться нагревателем в местах публичной деятельности. Классификация по температуре – для
профессионального использования.

ОСТОРОЖНО!
Огне-, ожого- и взрывоопасно! Не использовать вблизи твердых легко воспламеняющихся веществ (стройматериалы, бумага,
картон). Не использовать в помещениях, содержащих летучие легковоспламеняющиеся вещества или такие вещества, как бензин,
химические растворители, остатки неизвестных химических веществ и пр.

3.Вентиляция

ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что нагреватель используется только в условиях хорошей вентиляции!
3.1. Использование в среде, где люди постоянно не пребывают:
 должны быть установлены знаки, предупреждающие о запрете на постоянное пребывание людей в этом помещении.
 нагреватель должен быть использован только в сухих помещениях с достаточным для процесса сгорания количеством

воздуха.
 необходимое количество воздуха соответствует объёму комнаты (в м3), который хотя бы в 10 раз превышает общую

тепловую мощность (в kW) всех нагревателей используемых в данной комнате.
 должен быть обеспечен нормальный круговорот воздуха через двери и окна.

3.2. Использование в среде с постоянным пребыванием людей:
 нагреватель можно использовать в хорошо вентилируемых помещениях, когда содержание вредных веществ не превышает

опасного для здоровья уровня
 хорошая вентиляция гарантированна тогда, когда объем комнаты (в м3) хотя бы в 30 раз превышает общую тепловую

мощность (в kW) всех нагревателей используемых в данной комнате и, когда обмен воздуха через двери, окна или
постоянные отверстия гарантирован, а его величина хотя бы в 0,003 раза превышает общую тепловую мощность (в kW)
всех нагревателей используемых в данной комнате

 устройство не следует использовать для постоянного обогрева конюшен или ферм.
3.3 Отравление угарным газом.
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Внимание! Несмотря на то, что полнота сгорания топлива в данном нагревателе составляет около 100%, устройство
вырабатывает небольшое количество угарного газа. Существует категория людей наиболее подверженных влиянию угарного газа.
Симптомы отравления следующие: головная боль, слабость, воспаление слизистых оболочек глаз и носа, тошнота, сухость во рту,
першение в горле и пр. Во избежание отравления должны соблюдаться следующие условия вентиляции:
 не должно быть препятствий у входного и выходного отверстий прибора;
 перед включением зажигания и после окончания работы вентилятору мотора нагревателя необходимо проработать как

минимум 30 секунд.

4.Рекомендации по газам, используемым в качестве топлива.

4.1. Пропан и бутан входят в группу топливных газов без запаха. Как правило, поставщики газа добавляют специальные
ароматические добавки, чтобы можно было определить утечку газа, однако ароматические добавки могут терять резкий запах и
поэтому газ может присутствовать, даже если не чувствуется специфический запах.
4.2. Чтобы определить утечку газа, пользуйтесь профессиональными детекторами газа либо используйте метод мыльной воды
(если, налив немного мыльной воды поверх соединения, появляются растущие мыльные пузыри, то это следствие утечки газа). Ни
в коем случае не проверяйте утечку газа открытым огнем!
4.3. Если, пахнет газом, возможно, это опасная утечка. Немедленно закройте вентиль газового баллона, выключите устройство
и отсоедините штепсель. После этого обратитесь к техническому специалисту.
4.4. Пропан и бутан тяжелее воздуха. При утечке газ начинает заполнять нижнюю часть помещения и, смешиваясь там с
воздухом, формирует взрывоопасную смесь. По этой причине запрещено использовать нагреватель ниже уровня земли или в
подвальных помещениях.

5. Эксплуатация нагревателя.

5.1. Включение нагревателя:
 внимательно осмотрите обогреватель на предмет возможных повреждений. Не пользуйтесь поврежденным прибором!
 убедитесь, что помещение, предназначенное для обогрева, хорошо вентилируется, в нем допустимая влажность,

отсутствует легко воспламеняющиеся материалы.
 не запускайте нагреватель без крышки!
 поместите баллон со сжиженным газом у задней части обогревателя (за детальной инструкцией по эксплуатации газового

баллона обращайтесь к поставщику баллонов). Убедитесь, что нет предметов, заслоняющих входящий поток воздуха к
вентилятору. Не размещайте газовый баллон у передней части обогревателя!

 в первую очередь проверьте соответствие давления газа у газового редуктора и газового шланга с заводскими
требованиями. (Газовый редуктор и шланг могут не входить в комплект поставки. Пользуйтесь только газовым редуктором
BS 3016 и шлангом BS 3212). Газовый шланг должен быть без перегибов и заломов, рекомендованная длина шланга 1,5 м.

 прикрутите газовый шланг с редуктором к вентилю баллона. Проверьте плотность крепления.
 прикрутите газовый шланг к нагревателю. Проверьте плотность крепления.
 воткните вилку в розетку. Подключайте только к электросети оснащенной предохранительными устройствами. Убедитесь,

что частота и напряжение сети подходят. Подключение к сети производиться в соответствии с действующими
государственными нормами.

 нажмите выключатель. Дайте вентилятору поработать 30 секунд, чтобы убедиться, что он работает нормально, а также для
удаления остатков газа от последнего использования.

 медленно поверните вентиль на газовом баллоне. Убедитесь, что нет утечки газа.
 нажмите и держите кнопку подачи газа. Нажимайте кнопку пьезоэлектрического воспламенителя до тех пор, пока горелка

не зажжется.
 после розжига горелки подержите нажатой кнопку подачи газа секунд пять, затем отпустите и обогреватель будет

продолжать работать.
5.2. Завершение работы:
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 Перед отключением обогревателя плотно закрутите вентиль газового баллона.
 Вентилятор должен работать еще как минимум две минуты, пока обогреватель не остынет.
 Выключите мотор, выньте вилку из розетки.
 Если обогреватель не будет использоваться в ближайшее время, отсоедините газовый шланг от обогревателя, отсоедините

шланг и регулятор от вентиля газового баллона.

Внимание! Перед отсоединением шланга убедитесь, что вентиль баллона плотно завернут. При замене баллона убедитесь в том,
чтобы не было утечки газа. Если утечка обнаружена во время работы прибора, немедленно перекройте вентиль баллона, откройте
все окна и двери, в случае необходимости поставьте в известность пожарную службу.

Важно! Не включайте обогреватель повторно, если с момента отключения прошло менее трех минут.

6. Перемещение и хранение нагревателя.

6.1. Если нагреватель не будет использоваться, то перед тем как спрятать его, для профилактики рекомендуется проверить и
очистить его, особенно решетку мотора и лопасти вентилятора.
6.2. Если устройство временно оставлено в небезопасном положении, убедитесь в том, что им не смогут воспользоваться
каким-либо способом.
6.3. Убедитесь в том, что гибкий шланг не будет поврежден, засорен, согнут или перекручен во время хранения простоя или
транспортировки нагревателя.
6.4. Храните прибор в сухом, чистом, предохраненном от пыли и недоступном для детей месте.
6.5. Не реже раза в год обогреватель должен осматривать специалист. При повторном использовании нагревателя убедитесь,
что гибкий шланг и электрические соединения в хорошем состоянии. Если у вас возникли сомнения, обратитесь к техническому
специалисту.
6.6. Периодически проверяйте газовый шланг и его крепления.
6.7. Ремонт должен осуществляться только специалистами.

7. Устранение неполадок
Перечень возможных неисправностей нагревателя и методы их устранения приведены в таблице.

Характерные
неисправности Вероятные причины Методы устранения

Изделие не включается - Нет электричества
- Лопасти блокируются элементами корпуса

- Проверьте, есть ли электричество
- Поправьте решетку двигателя или болты
рукоятки обогревателя

Газ не воспламеняется - Износился кабель зажигания
- Кабель зажигания отсоединился
- Расстояние между электродом и горелкой
слишком велико

- Проблему может решить только специалист
- Проблему может решить только специалист
- Сократите расстояние до 3-8 мм

Нет подачи газа - Газовый баллон пуст
- Закрыт вентиль газового баллона
- Газовый клапан обогревателя закрыт

- Замените газовый баллон
- Откройте вентиль
- Нажмите кнопку подачи газа

Во время работы
вырывается пламя

- Неправильный тип газа
- Термоэлемент недостаточно нагрелся
- Отключился термостат
- Препятствия на пути воздуха

- Повторите процесс зажигания и держите
нажатой кнопку подачи газа минимум 5 секунд
- Дайте обогревателю остыть
- Проверьте отсутствие препятствий на
входном/выходном отверстиях

Примечание: Устранение неисправностей производится в гарантийных мастерских, указанных в гарантийном талоне.


