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TG-05 (КВТ), серия «ПРОФИ»
инструмент для монтажа стальных стяжек 
с регулятором усилия затяжки и автоматической обрезкой

	n Монтаж стяжек из нержавеющей стали 
шириной 4.6–7.9 мм
	n Максимальная толщина стальных стяжек: 0.3 мм
	n Литой стальной корпус
	n Обрезка: автоматическая
	n Обрезка конца стяжки по достижении выставленного усилия 

затяжки
	n Длина конца стяжки, необходимая для захвата и натяжения: 

не менее 30 мм
	n Бесступенчатый регулятор усилия затяжки
	n Скоба для подвешивания инструмента на поясе
	n Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие 

затяжки и профессиональное качество работ
	n Вес: 550 г
	n 	Длина: 180 мм

TG-02 (КВТ), серия «ПРОФИ»
инструмент для монтажа стальных стяжек 
с обрезкой в ручном режиме

	n Монтаж стяжек из нержавеющей стали 
шириной 4.6–12 мм
	n Максимальная толщина стальных стяжек: 0.45 мм
	n Длина конца стяжки, необходимая для захвата  

и натяжения – не менее 45 мм
	n Максимальное усилие затяжки: 1250 Н
	n Полуавтоматический модуль с возвратной пружиной
	n Обрезка: ручная
	n Обрезка отжатием рычага вверх после затяжки
	n Сокращает время монтажа,  

обеспечивает равномерное усилие затяжки 
и профессиональное качество работ
	n Вес: 550 г
	n 	Длина: 210 мм
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TG-01 (КВТ), серия «ПРОФИ»
инструмент для монтажа нейлоновых стяжек 
с регулятором усилия затяжки и автоматической обрезкой

	n Монтаж нейлоновых стяжек и кабельных хомутов 
шириной 2.5–4.8 мм
	n Корпус из алюминиевого сплава
	n Обрезка: автоматическая
	n Обрезка конца стяжки происходит 

по достижении необходимого усилия затяжки, 
обеспечивая аккуратный и быстрый монтаж
	n Бесступенчатый регулятор усилия затяжки,  

при котором происходит обрезка конца стяжки
	n Три положения регулятора усилия: 

1 – для стяжек шириной 2.5 мм (усилие 50 Н) 
2 – для стяжек шириной 3.5 мм (усилие 70 Н) 
3 – для стяжек шириной 4.8 мм (усилие 90 Н)
	n Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное усилие 

затяжки и профессиональное качество работ
	n Вес: 310 г	 Длина: 160 мм

TG-03 (КВТ), серия «ПРОФИ»
инструмент для монтажа нейлоновых стяжек 
с обрезкой в ручном режиме

	n Монтаж нейлоновых стяжек КСС, КСЗ  
шириной 2.5–12.5 мм, а также усиленных всепогодных 
стяжек КСУ с двойным и одинарным замком 
шириной 6 и 9 мм
	n Максимальное усилие затяжки: 750 Н
	n Безальтернативный инструмент для затяжки  

усиленных всепогодных стяжек 
при монтаже линий СИП
	n Обрезка: ручная
	n Обрезка нажатием на рычаг после затяжки
	n Сокращает время монтажа,  

обеспечивает равномерное усилие затяжки 
и профессиональное качество работ
	n Вес: 280 г	
	n Длина: 200 мм 
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Заклепочники ручные

АС-1 (КВТ), серия «ПРОФИ»
инструмент для удаления скоб

	n Профессиональный инструмент для демонтажа установлен-
ных скоб
	n Полностью стальной корпус
	n Специальная конструкция инструмента для надежного 

захвата скобы
	n Оснащен фиксатором для надежного зажима скобы 

(по типу плоскогубцев)
	n Подходит для скоб любого размера
	n Нескользящая эргономичная рукоятка
	n Длина: 160 мм
	n Вес: 105 г

ЗР-01 (КВТ), серия «ПРОФИ»
заклепочник ручной открытый

	n Применяется для создания неразъемных 
соединений различных материалов с помощью вытяжных 
заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали
	n Диаметры заклепок:  

2.4/3.2/4.0/4.8 мм
	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 

на корпусе инструмента
	n Ключ для смены насадок закреплен в рукоятке инструмента
	n Эргономичная подпружиненная рукоятка 

обеспечивает максимальное удобство при работе
	n Покрытие: порошковая покраска
	n Вес: 0.60 кг
	n 	Длина: 250 мм

ЗР-02 (КВТ), серия «ПРОФИ»
заклепочник ручной закрытый

	n Применяется для создания неразъемных 
соединений различных материалов с помощью вытяжных 
заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали
	n Диаметры заклепок:  

2.4/3.2/4.0/4.8 мм
	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 

на корпусе инструмента
	n Ключ для смены насадок закреплен в рукоятке инструмента
	n Эргономичная подпружиненная рукоятка 

обеспечивает максимальное удобство при работе
	n Корпус из алюминиевого сплава
	n Плавный и легкий монтаж одной рукой
	n Покрытие: порошковая покраска
	n Вес: 0.46 кг
	n 	Длина: 265 мм
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СТС-4 (КВТ), серия «ПРОФИ»
степлер строительный для 4-х типов скоб

	n Профессиональный инструмент для скрепления 
различных материалов между собой при помощи скоб 
и гвоздей
	n Виды крепежа: 

– тип 53	 (П-образная),	 6–14 мм 
– тип 140	 (П-образная),	 6–14 мм 
– тип 36 (L)	 (U-образная),	 10–14 мм 
– тип 300	 (T-образная),	 10–14 мм
	n Рессорный ударный механизм с регулировкой
	n Специальный регулятор для выбора силы удара
	n Переключатель выбора типа крепежа
	n 	Корпус из легкого и прочного алюминиевого сплава
	n Прочная металлическая направляющая магазина
	n Встроенная клипса для крепления степлера на пояс 
	n Смотровое окно для контроля остатка скоб
	n Габариты: 190х120х38 мм
	n Вес: 630 г

Степлеры строительные

СТС-1 (КВТ), серия «ПРОФИ»
степлер строительный для 1-го типа скоб

	n Профессиональный инструмент для скрепления различных 
материалов между собой при помощи скоб
	n Вид крепежа:  

– тип 53 (П-образные),  4–14 мм
	n Набор скоб в комплекте
	n Пружинный ударный механизм с регулировкой
	n Изменение силы удара производится путем 

откручивания/закручивания регулировочного винта
	n Полностью стальной корпус
	n Смотровое окно для контроля остатка скоб
	n Габариты: 160х110х28 мм
	n Вес: 530 г

СТС-3 (КВТ), серия «ПРОФИ»
степлер строительный для 3-х типов скоб

	n Профессиональный инструмент для скрепления различных 
материалов между собой при помощи скоб 
и гвоздей
	n Виды крепежа: 

– тип 140	 (П-образная),	 4–14 мм 
– тип 28 (S)	 (U-образная),	 10–14 мм 
– тип 300	 (T-образная),	 10–14 мм
	n Набор скоб в комплекте
	n Пружинный ударный механизм с регулировкой
	n Изменение силы удара производится путем 

откручивания/закручивания регулировочного винта
	n Полностью стальной корпус
	n Смотровое окно для контроля остатка скоб
	n Габариты: 160х120х28 мм
	n Вес: 550 г
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Заклепочники ручные

ЗР-04 (КВТ), серия «ПРОФИ»
заклепочник ручной рычажный

	n Применяется для создания неразъемных соединений 
различных материалов с помощью вытяжных заклепок 
из алюминия, стали и нержавеющей стали
	n Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/ 4.8 мм
	n Большой рычаг снижает усилие при проведении работ
	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 

на корпусе инструмента
	n Ключ для смены насадок в комплекте
	n Алюминиевый корпус
	n Усиленная цанга для более надежного захвата заклепок
	n Вес: 1.22 кг
	n 	Длина: 450 мм

ЗР-05 (КВТ), серия «ПРОФИ»
заклепочник ручной «гармошка»

	n Применяется для создания неразъемных соединений 
различных материалов с помощью вытяжных заклепок 
из алюминия, стали и нержавеющей стали
	n Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/4.8/ 6.4 мм
	n Большой рычаг снижает усилие при проведении работ
	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 

на корпусе инструмента
	n Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство 

при эксплуатации
	n Корпус и рукоятка из алюминия
	n Усиленная цанга для более надежного захвата заклепок
	n Покрытие: порошковая покраска
	n Вес: 1.87 кг
	n 	Длина: 300/790 мм

ЗР-03 (КВТ), серия «ПРОФИ»
заклепочник ручной поворотный

	n Применяется для создания неразъемных соединений 
различных материалов с помощью вытяжных заклепок 
из алюминия, стали и нержавеющей стали
	n Диаметры заклепок:  2.4/3.2/4.0/4.8 мм
	n Рабочая голова поворачивается на 360°,  

что позволяет работать в труднодоступных местах
	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 

на корпусе инструмента
	n Ключ для смены насадок в рукоятке инструмента
	n Эргономичная подпружиненная рукоятка  

обеспечивает максимальное удобство при работе
	n Корпус из алюминиевого сплава
	n Плавный и легкий монтаж одной рукой
	n Покрытие: порошковая покраска
	n Вес: 0.71 кг
	n 	Длина: 260 мм
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РС-02 (3 м х 16 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ»
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 3 м
	n Ширина полотна ленты: 16 мм
	n Материал ленты:  

сталь с нейлоновым покрытием
	n Для удобства замеров в углах на задней стороне рулетки 

нанесена длина корпуса
	n Переключатель постоянной фиксации ленты
	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика 

со вставками из мягкой термопластрезины
	n Металлическая клипса для крепления рулетки
	n Механизм автоматического сматывания ленты 

с возвратной пружиной
	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 

для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях
	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 

за края гвоздей, шурупов и т.д.
	n Соответствует 2-му классу точности 

по ГОСТ 7502-98 (EU II)
	n Габариты: 60х60х35 мм
	n Вес: 115 г

РС-02 (5 м х 25 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ»
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 5 м
	n Ширина полотна ленты: 25 мм
	n Материал ленты:  

сталь с нейлоновым покрытием
	n Для удобства замеров в углах на задней стороне рулетки 

нанесена длина корпуса
	n Переключатель постоянной фиксации ленты
	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика 

со вставками из мягкой термопластрезины
	n Металлическая клипса для крепления рулетки
	n Механизм автоматического сматывания ленты 

с возвратной пружиной
	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 

для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях
	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 

за края гвоздей, шурупов и т.д.
	n Соответствует 2-му классу точности 

по ГОСТ 7502-98 (EU II)
	n Габариты: 70х70х45 мм
	n Вес: 260 г

Мерительный инструмент

РС-01 (3 м х19 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ»
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 3 м
	n Ширина полотна ленты: 19 мм
	n Материал ленты:  

сталь с нейлоновым покрытием
	n Кнопка временной фиксации ленты
	n Переключатель постоянной фиксации ленты
	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного 

ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
	n Металлическая клипса для крепления рулетки
	n Механизм автоматического сматывания ленты 

с возвратной пружиной
	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 

для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях
	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 

за края гвоздей, шурупов и т. д.
	n Соответствует 2-му классу точности 

по ГОСТ 7502-98 (EU II)
	n Габариты: 60х65х40 мм
	n Вес: 144 г

РС-01 (5 м х 25 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ»
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 5 м
	n Ширина полотна ленты: 25 мм
	n Материал ленты:  

сталь с нейлоновым покрытием
	n Кнопка временной фиксации ленты
	n Переключатель постоянной фиксации ленты
	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного 

ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
	n Металлическая клипса для крепления рулетки
	n Механизм автоматического сматывания ленты 

с возвратной пружиной
	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 

для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях
	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 

за края гвоздей, шурупов и т. д.
	n Соответствует 2-му классу точности 

по ГОСТ 7502-98 (EU II)
	n Габариты: 75х75х45 мм
	n Вес: 300 г



351350

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й 

 и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

P
ro

fe
ss

io
na

l T
oo

ls
  К

В
Т

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников Мерительный инструмент

351

РС-10 (10 м х 15 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ»
рулетка строительная геодезическая

	n Длина полотна ленты: 10 м
	n Ширина полотна ленты: 15 мм
	n Материал ленты:  

фибергласс
	n Цена деления: 2 мм 
	n Двустороннее нанесение разметки на ленте
	n Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопрочного 

ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
	n Удобная откидная ручка для сматывания ленты 

с механизмом троекратного ускорения
	n Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещенный 

с пластиковой накидной петлей
	n Стальной зацеп оснащен зубцами 

для лучшего сцепления с поверхностью
	n На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, 

предотвращающий самопроизвольное разматывание 
	n Соответствует 3-му классу точности 

по ГОСТ 7502-98 (EU III)
	n Габариты: 130х110х40 мм
	n Вес: 250 г

РС-10 (30 м х 15 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ»
рулетка строительная геодезическая

	n Длина полотна ленты: 30 м
	n Ширина полотна ленты: 15 мм
	n Материал ленты:  

фибергласс
	n Цена деления: 2 мм 
	n Двустороннее нанесение разметки на ленте
	n Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопрочного 

ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
	n Удобная откидная ручка для сматывания ленты 

с механизмом троекратного ускорения
	n Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещенный 

с пластиковой накидной петлей
	n Стальной зацеп оснащен зубцами 

для лучшего сцепления с поверхностью
	n На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, 

предотвращающий самопроизвольное разматывание 
	n Соответствует 3-му классу точности 

по ГОСТ 7502-98 (EU III)
	n Габариты: 200х180х40 мм
	n Вес: 570 г

Мерительный инструмент

РС-03 (3 м х 16 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ»
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 3 м
	n Ширина полотна ленты: 16 мм
	n Материал ленты:  

сталь с нейлоновым покрытием
	n Autolock: автоматическая фиксация ленты
	n Кнопка разблокировки ленты
	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного 

ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
	n Металлическая клипса для крепления рулетки
	n Механизм автоматического сматывания ленты 

с возвратной пружиной
	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 

для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях
	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 

за края гвоздей, шурупов и т. д.
	n Соответствует 2-му классу точности 

по ГОСТ 7502-98 (EU II)
	n Габариты: 60х65х40 мм
	n Вес: 126 г

РС-03 (5 м х 25 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ»
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 5 м
	n Ширина полотна ленты: 25 мм
	n Материал ленты:  

сталь с нейлоновым покрытием
	n Autolock: автоматическая фиксация ленты
	n Кнопка разблокировки ленты
	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного 

ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
	n Металлическая клипса для крепления рулетки
	n Механизм автоматического сматывания ленты 

с возвратной пружиной
	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 

для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях
	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 

за края гвоздей, шурупов и т. д.
	n Соответствует 2-му классу точности 

по ГОСТ 7502-98 (EU II)
	n Габариты: 85х75х50 мм
	n Вес: 280 г
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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Устройства для закладки 
и протяжки кабелей

Мерительный инструмент

РС-10 (50 м х 15 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ»
рулетка строительная геодезическая

	n Длина полотна ленты: 50 м
	n Ширина полотна ленты: 15 мм
	n Материал ленты:  

фибергласс
	n Цена деления: 2 мм 
	n Двустороннее нанесение разметки на ленте
	n Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопрочного 

ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
	n Удобная откидная ручка для сматывания ленты 

с механизмом троекратного ускорения
	n Складной стальной зацеп на конце ленты, 

совмещенный с пластиковой накидной петлей
	n Стальной зацеп оснащен зубцами 

для лучшего сцепления с поверхностью
	n На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, 

предотвращающий самопроизвольное разматывание 
	n Соответствует 3-му классу точности 

по ГОСТ 7502-98 (EU III)
	n Габариты: 240х220х50 мм
	n Вес: 870 г

УСМ-1 (КВТ), серия «ПРОФИ»
уровни строительные магнитные

	n Пузырьковый уровень для измерения наклона горизонталь-
ных и вертикальных поверхностей 
	n Размеры: 

– УСМ-1-400: 400 мм 
– УСМ-1-600: 600 мм 
– УСМ-1-800: 800 мм 
– УСМ-1-1000: 1000 мм
	n 3 мерительных глазка: 

– для установки по горизонтали / точность 0.5 мм/м 
– для установки по вертикали / точность 0.5 мм/м 
– поворотный для установки под углом до 45° / точность 1 мм/м
	n Центральный глазок увеличенного размера
	n Сверхпрозрачные колбы с защитой от ударов 

и УФ-излучения с жидкостью зеленого цвета 
	n Колбы уровня в прочных сплошных акриловых блоках
	n Коробчатый алюминиевый корпус толщиной 1 мм
	n Миллиметровая шкала по всей длине корпуса
	n Мощные магниты для установки уровня на металлических 

поверхностях
	n Двойная фрезеровка рабочей поверхности обеспечивает 

надежное прилегание и защиту от проскальзывания уровня
	n  Две эргономичные встроенные в корпус рукоятки для 

удержания уровня при установке 
	n Торцевые заглушки из TPR-резины предохраняют 

инструмент в случае падения 
	n Качественное порошковое покрытие корпуса 
	n Отверстие для подвешивания уровня
	n Вес :  

400 мм – 330 г / 600 мм – 470 г / 800 мм – 590 г / 1000 мм – 690 г
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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК

FGP (Fortisflex)
протяжка-стеклопруток  
индустриального назначения 
со сменными наконечниками

	n Материал протяжки:  
стеклопруток в оболочке из полиэтилена
	n Типы наконечников:  

–	 сменные винтовые наконечники М6 
	 из латуни на FGP-6.0 
–	 сменные винтовые наконечники М12 
	 из латуни на FGP-11
	n Стеклопруток диаметром 6 и 11 мм предназначен для про-

тяжки силовых и телекоммуникационных кабелей по под-
земным коммуникациям городской инфраструктуры, между 
зданиями, внутри кабельных коллекторов и труб
	n Мощные сердечники из стеклопрутка обеспечивают не-

обходимую жесткость при проталкивании и прохождении 
заполненных каналов
	n Антифрикционная полиэтиленовая оболочка обеспечивает 

легкое скольжение и дополнительную защиту стеклопрутка
	n Идеальное сочетание гибкости и жесткости
	n Высокое усилие протяжки на разрыв
	n Диэлектрические свойства стекловолокна и полиэтилена 

гарантируют безопасную протяжку в каналах и трубах с 
кабелями, находящимися под напряжением
	n Легкая и прочная протяжка из стекловолокна не подверже-

на коррозии
	n Винтовые наконечники позволяют производить 

быструю замену наконечника-лидера для проталкивания на 
концевой наконечник с окном для тяжения
	n Транспортная тележка на колесах позволяет 

без усилий перемещать УЗК к месту выполнения работ, а 
также безопасно осуществлять размотку 
и смотку протяжки в процессе эксплуатации

Наименование Материал 
протяжки Цвет Диаметр  

(мм)
Длина  

(м)
Усилие 

на разрыв (кг)
Тип 

упаковки
FGP-6/30	 (Fortisflex) стеклопруток 6.0 30 2000 бухта
FGP-6/50	 (Fortisflex) стеклопруток 6.0 50 2000 бухта
FGP-6/70	 (Fortisflex) стеклопруток 6.0 70 2000 бухта
FGP-6/30 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 6.0 30 2000 металл. катушка ∅ 355 мм
FGP-6/50 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 6.0 50 2000 металл. катушка ∅ 355 мм
FGP-6/70 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 6.0 70 2000 металл. катушка ∅ 355 мм

FGP-11/100 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 11 100 6 250 на стальном барабане
FGP-11/150 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 11 150 6 250 на стальном барабане
FGP-11/200 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 11 200 6 250 на стальном барабане
FGP-11/250 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 11 250 6 250 на стальном барабане
FGP-11/300 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 11 300 6 250 на стальном барабане
FGP-11/100	 (Fortisflex) стеклопруток 11 100 6 250 бухта
FGP-11/150	 (Fortisflex) стеклопруток 11 150 6 250 бухта

Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК

FGP (Fortisflex)
протяжка-стеклопруток бытового 
и электромонтажного назначения 
со сменными наконечниками

	n Материал протяжки:  
стеклопруток в оболочке из полиэтилена
	n 	Типы наконечников: 

– для  FGP-3.5 – сменные винтовые наконечники 
   М5 из латуни 
– для FGP-4.5 – сменные винтовые наконечники 
   М6 из латуни
	n 	Стеклопруток обеспечивает необходимую жесткость при 

проталкивании и прохождении каналов
	n 	Антифрикционная полиэтиленовая оболочка обеспечивает 

легкое скольжение и дополнительную защиту стеклопрутка
	n 	Идеальное сочетание гибкости и жесткости
	n 	Высокое усилие протяжки на разрыв
	n 	Диэлектрические свойства стекловолокна 

и полиэтилена гарантируют безопасную протяжку 
в каналах и трубах с кабелями, находящимися 
под напряжением
	n 	Легкая и прочная протяжка из стекловолокна не подверже-

на коррозии
	n 	Винтовые наконечники позволяют производить 

быструю замену гибкой направляющей  
для проталкивания на заглушку-окно для тяжения кабелей
	n Тип упаковки:  

– бухты 
– пластиковая кассета ∅ 310 мм 
– металлическая катушка ∅ 355 мм
	n Протяжка из стеклопрутка в защищенных противоударных 

пластмассовых кассетах и на металлических катушках обе-
спечивает удобство монтажа и компактность хранения

Наименование Материал 
протяжки Цвет Диаметр  

(мм)
Длина  

(м)
Усилие 

на разрыв (кг)
Тип 

упаковки
FGP-3.5/05	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 5 400 бухта
FGP-3.5/10	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 10 400 бухта
FGP-3.5/15	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 15 400 бухта
FGP-3.5/20	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 20 400 бухта
FGP-3.5/30	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 30 400 бухта
FGP-3.5/10 К	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 10 400 пластик. кассета ∅ 310 мм
FGP-3.5/15 К	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 15 400 пластик. кассета ∅ 310 мм
FGP-3.5/20 К	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 20 400 пластик. кассета ∅ 310 мм
FGP-3.5/30 К	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 30 400 пластик. кассета ∅ 310 мм
FGP-3.5/20 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 20 400 металл. катушка ∅ 355 мм
FGP-3.5/30 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 30 400 металл. катушка ∅ 355 мм
FGP-3.5/50 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 3.5 50 400 металл. катушка ∅ 355 мм

FGP-4.5/10	 (Fortisflex) стеклопруток 4.5 10 1200 бухта
FGP-4.5/15	 (Fortisflex) стеклопруток 4.5 15 1200 бухта
FGP-4.5/20	 (Fortisflex) стеклопруток 4.5 20 1200 бухта
FGP-4.5/30	 (Fortisflex) стеклопруток 4.5 30 1200 бухта
FGP-4.5/50	 (Fortisflex) стеклопруток 4.5 50 1200 бухта
FGP-4.5/20 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 4.5 20 1200 металл. катушка ∅ 355 мм
FGP-4.5/30 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 4.5 30 1200 металл. катушка ∅ 355 мм
FGP-4.5/50 МК	 (Fortisflex) стеклопруток 4.5 50 1200 металл. катушка ∅ 355 мм



PET-1-4.7/20 МК
PET-1-4.7/30 МК
PET-1-5.2/20 МК
PET-1-5.2/30 МК

PET-1-5.2/50 МК
PET-3-6.0/20 МК
PET-3-6.0/30 МК
PET-3-6.0/50 МК

Метал. катушка МК-355 используется с протяжками:
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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК

Наименование Тип
плетения Цвет Диаметр  

(мм)
Длина  

(м)
Усилие 

на разрыв (кг)
Тип 

упаковки
PET-1-5.2/20 	 (Fortisflex) спиральная мононить 5.2 20 400 бухта
PET-1-5.2/30 	 (Fortisflex) спиральная мононить 5.2 30 400 бухта
PET-1-5.2/50 	 (Fortisflex) спиральная мононить 5.2 50 400 бухта
PET-1-5.2/20 МК 	 (Fortisflex) спиральная мононить 5.2 20 400 металл. катушка ∅ 355 мм
PET-1-5.2/30 МК 	 (Fortisflex) спиральная мононить 5.2 30 400 металл. катушка ∅ 355 мм
PET-1-5.2/50 МК 	 (Fortisflex) спиральная мононить 5.2 50 400 металл. катушка ∅ 355 мм

PET-3-6.0/20	 (Fortisflex) тройное плетение 6.0 20 550 бухта
PET-3-6.0/30	 (Fortisflex) тройное плетение 6.0 30 550 бухта
PET-3-6.0/50	 (Fortisflex) тройное плетение 6.0 50 550 бухта
PET-3-6.0/20 МК	 (Fortisflex) тройное плетение 6.0 20 550 металл. катушка ∅ 355 мм
PET-3-6.0/30 МК	 (Fortisflex) тройное плетение 6.0 30 550 металл. катушка ∅ 355 мм
PET-3-6.0/50 МК	 (Fortisflex) тройное плетение 6.0 50 550 металл. катушка ∅ 355 мм

PET-1-5.2 PET-3-6.0

PET (Fortisflex)
протяжка из полиэстера 
с фиксированными наконечниками

	n Протяжка PET-1 выполнена из спирально закрученной 
монолитной полиэстеровой нити 
Протяжка PET-3 выполнена из трех переплетенных моно-
нитей из полиэстера круглого сечения
	n Материал протяжки: специальная композиция полиэстера, 

сделано в Японии
	n Цвет протяжки: желтый, черный
	n Тип наконечников:  

–	 опрессованные стальные наконечники 
	 на протяжке ∅ 5.2 мм 
–	 опрессованные стальные наконечники 
	 на протяжке ∅ 6.0 мм
	n Конструкция из спирально закрученной полиэстеровой 

нити обеспечивает уникальное сочетание механических 
свойств: прочности, гибкости, пластичности и высокой 
толкающей силы
	n Поверхность полиэстера обладает самым низким коэффи-

циентом трения в сравнении с другими полимерами. Кроме 
того, спиральная форма протяжки  уменьшает площадь 
контакта с поверхностью труб и проложенных кабелей. Все 
это придает протяжке исключительные антифрикционные 
свойства 
	n Высокая прочность протяжки на разрыв
	n Сверхпрочное соединение «протяжка – наконечник»
	n Цветовая маркировка облегчает идентификацию
	n Особо гибкая и практически не ломающаяся протяжка
	n Диэлектрические свойства полимера гарантируют без-

опасную протяжку в каналах и трубах с кабелями под 
напряжением

Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК

PET-1-4.0 PET-1-4.7

Наименование Тип
плетения Цвет Диаметр  

(мм)
Длина  

(м)
Усилие 

на разрыв (кг)
Тип 

упаковки
PET-1-4.0/10	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.0 10 300 бухта
PET-1-4.0/15	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.0 15 300 бухта
PET-1-4.0/20	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.0 20 300 бухта
PET-1-4.0/30 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.0 30 300 бухта
PET-1-4.0/10 К	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.0 10 300 пластик. кассета ∅ 310 мм
PET-1-4.0/15 К	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.0 15 300 пластик. кассета ∅ 310 мм
PET-1-4.0/20 К	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.0 20 300 пластик. кассета ∅ 310 мм
PET-1-4.0/30 К 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.0 30 300 пластик. кассета ∅ 310 мм

PET-1-4.7/10 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 10 350 бухта
PET-1-4.7/15 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 15 350 бухта
PET-1-4.7/20 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 20 350 бухта
PET-1-4.7/30 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 30 350 бухта
PET-1-4.7/50 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 50 350 бухта
PET-1-4.7/10 К 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 10 350 пластик. кассета ∅ 310 мм
PET-1-4.7/15 К 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 15 350 пластик. кассета ∅ 310 мм
PET-1-4.7/20 К	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 20 350 пластик. кассета ∅ 310 мм
PET-1-4.7/20 МК 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 20 350 металл. катушка ∅ 355 мм
PET-1-4.7/30 МК 	 (Fortisflex) спиральная мононить 4.7 30 350 металл. катушка ∅ 355 мм

Кассета К-310 используется с протяжками:

PET-1-4.0/10К/15К/20К/30К
PET-1-4.7/10К/15К/20К
FGP-3.5/10К/15К/20К/30К
STP-4.0/10К/15К/20К/30К

PET (Fortisflex)
протяжка из полиэстера 
с фиксированными и сменными наконечниками

	n Протяжка PET-1 выполнена из спирально закрученной 
монолитной полиэстеровой нити
	n Материал протяжки: специальная композиция полиэстера, 

сделано в Японии
	n Цвет протяжки: зеленый, оранжевый
	n Тип наконечников:  

–	 опрессованные стальные наконечники 
	 на протяжке ∅ 4.0 мм 
–	 сменные винтовые наконечники из латуни 
	 на протяжке ∅ 4.7 мм
	n Конструкция из спирально закрученной полиэстеровой 

нити обеспечивает уникальное сочетание механических 
свойств: прочности, гибкости, пластичности и высокой 
толкающей силы
	n Поверхность полиэстера обладает самым низким коэффи-

циентом трения в сравнении с другими полимерами. Кроме 
того, спиральная форма протяжки  уменьшает площадь 
контакта с поверхностью труб и проложенных кабелей. Все 
это придает протяжке исключительные антифрикционные 
свойства 
	n Высокая прочность протяжки на разрыв
	n Сверхпрочное соединение «протяжка – наконечник»
	n Цветовая маркировка облегчает идентификацию
	n Особо гибкая и практически не ломающаяся протяжка
	n Диэлектрические свойства полимера гарантируют без-

опасную протяжку в каналах и трубах с кабелями под 
напряжением
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изолированных и неизолированных наконечников 
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Наименование Материал 
протяжки Цвет Диаметр  

(мм)
Длина  

(м)
Усилие 

на разрыв (кг)
Тип 

упаковки
NP-4.0/05	 (Fortisflex) нейлон 4.0 5 200 бухта
NP-4.0/10	 (Fortisflex) нейлон 4.0 10 200 бухта
NP-4.0/15	 (Fortisflex) нейлон 4.0 15 200 бухта
NP-4.0/20	 (Fortisflex) нейлон 4.0 20 200 бухта
NP-4.0/30	 (Fortisflex) нейлон 4.0 30 200 бухта

Наименование Материал 
протяжки Цвет Диаметр  

(мм)
Длина  

(м)
Усилие 

на разрыв (кг)
Тип 

упаковки
NP-3.0/05	 (Fortisflex) нейлон 3.0 5 150 бухта
NP-3.0/10	 (Fortisflex) нейлон 3.0 10 150 бухта
NP-3.0/15	 (Fortisflex) нейлон 3.0 15 150 бухта
NP-3.0/20	 (Fortisflex) нейлон 3.0 20 150 бухта
NP-3.0/30	 (Fortisflex) нейлон 3.0 30 150 бухта

NP-4.0 (Fortisflex)
нейлоновая протяжка  
с фиксированными наконечниками

	n Материал протяжки: нейлон 6
	n Цвет протяжки: черный
	n Тип наконечников:  

запрессованные латунные наконечники (гибкая направ-
ляющая для проталкивания и заглушка-окно для тяжения 
кабелей)
	n Особая пластичность и гибкость протяжки из нейлона
	n Диэлектрические свойства нейлона гарантируют 

безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями,  
находящимися под напряжением
	n Легкая и прочная протяжка из нейлона 

не подвержена коррозии

NP-3.0 (Fortisflex)
нейлоновая протяжка  
с фиксированными наконечниками

	n Материал протяжки: нейлон 6
	n Цвет протяжки: белый
	n Тип наконечников:  

запрессованные латунные наконечники (гибкая направ-
ляющая для проталкивания и заглушка-окно для тяжения 
кабелей)
	n Особая пластичность и гибкость протяжки из нейлона
	n Диэлектрические свойства нейлона гарантируют 

безопасную протяжку в каналах и трубах с кабелями,  
находящимися под напряжением
	n Легкая и прочная протяжка из нейлона 

не подвержена коррозии

Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК Устройства для закладки и протяжки кабелей УЗК

Наименование Материал 
протяжки Цвет Диаметр  

(мм)
Длина  

(м)
Усилие 

на разрыв (кг)
Тип 

упаковки
STP-4.0/10	 (Fortisflex) сталь в оболочке 4.0 10 200 бухта
STP-4.0/15	 (Fortisflex) сталь в оболочке 4.0 15 200 бухта
STP-4.0/20	 (Fortisflex) сталь в оболочке 4.0 20 200 бухта
STP-4.0/30	 (Fortisflex) сталь в оболочке 4.0 30 200 бухта
STP-4.0/10 К	 (Fortisflex) сталь в оболочке 4.0 10 200 пластик. кассета ∅ 310 мм
STP-4.0/15 К	 (Fortisflex) сталь в оболочке 4.0 15 200 пластик. кассета ∅ 310 мм
STP-4.0/20К	 (Fortisflex) сталь в оболочке 4.0 20 200 пластик. кассета ∅ 310 мм
STP-4.0/30К	 (Fortisflex) сталь в оболочке 4.0 30 200 пластик. кассета ∅ 310 мм

Кассета К-310 используется с протяжками:

STP-4.0/10 К
STP-4.0/15 К

STP-4.0/20К
STP-4.0/30К

STP (Fortisflex)
стальная протяжка в полимерной оболочке 
со сменными наконечниками

	n Материал протяжки: сталь в оболочке из полипропилена
	n Цвет протяжки: красный
	n Сменные винтовые наконечники из латуни с резьбой М5
	n Плоский профиль стального сердечника придает протяжке 

пружинную жесткость и толкающую силу при навигации в 
заполненных каналах
	n Конструкция протяжки исключает риск поломки при про-

хождении острых углов и каналов сложной конфигурации
	n Оболочка из полипропилена уменьшает коэффициент трения и 

обеспечивает антикоррозионную защиту стального сердечника
	n Диэлектрические свойства полипропилена гарантируют без-

опасную протяжку в каналах с кабелями под напряжением 

Типы 
протяжки

(материал)

Диаметр
протяжки

(мм)

Диаметр  
трубы
(мм)

Усилие
проталкивания*

Минимальный
радиус изгиба

(мм)

Усилие
на разрыв

(кг)

Усилие
тяжения**

(кг)

Рекомендуемая 
длина

(м)

R L

Нейлон 3.0 16–20 « 80 150 110 5–15

Нейлон 4.0 20–25 « 80 200 120 5–20

Сталь в оболочке 4.0 16–25 «« 80 200 130 5–20

Полиэстер PET-1 4.0 16–32 ««« 100 300 130 10–30

Полиэстер PET-1 4.7 20–32 ««« 100 350 140 10–30

Полиэстер PET-1 5.2 20–32 ««« 100 400 160 10–50

Полиэстер PET-3 6.0 32–60 ««« 100 550 400 20–60

Стеклопруток 3.5 16–32 ««« 160 400 110 10–30

Стеклопруток 4.5 32–60 ««« 310 1200 170 20–50

Стеклопруток 6.0 50–80 «««« 400 2000 230 30–60

Стеклопруток 11 63–150 «««« 770 6250 500 100–300

  * Усилие проталкивания характеризует способность протяжки преодолевать заполненные каналы
** Усилие тяжения определяет нагрузку, которую может выдерживать протяжка в месте ее соединения с наконечниками

Сравнение технических характеристик протяжки в зависимости от материала и размера
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Кабельные домкраты и устройства для протяжки кабелей

РКУ-140 (КВТ)
ролик кабельный для подземной прокладки кабеля 
в местах поворота кабельной линии

	n Шкивы ролика РКУ-140 изготовлены из алюминиевого 
сплава
	n Закрытые подшипники надежно защищают узел оси враще-

ния от попадания грязи и обеспечивают нормальную работу 
ролика в течение всего срока службы
	n Узлы в виде петель позволяют легко стыковать угловые 

ролики между собой специальным штырем повторяя контур 
кабельной линии в местах поворота
	n Диаметр кабеля: до 140 мм
	n Диаметр ролика: 120/56 мм
	n Количество роликов: 3 шт.
	n Масса: 12.40 кг

ДК-10ГП (КВТ)
домкрат для подъема и размотки очень тяжелых 
кабельных барабанов весом до 10 тонн

	n Гидравлическая система для отмотки кабеля с барабана 
при проведении работ на строительных и монтажных 
площадках, в производственных цехах, значительно 
упрощает и ускоряет процесс монтажа кабельных линий
	n Оси домкрата выполнены из толстостенной трубы 

и оснащены прижимными хомутами для исключения 
перемещения барабана по валу во время размотки кабеля
	n Максимальный вес кабельного барабана: 10 т
	n Номера барабанов: от №10 до №32 

(в зависимости от комплекта)
	n Комплект поставки для работы с барабанами №25–32: 

– две стойки ДК-10ГП  
– ось ∅ 108 мм 
– хомут оси (2 шт.) ∅ 108 мм
	n Габариты стоек: 1755х525х485 мм
	n Длина оси: 2500 мм
	n Вес (стойка/ось/хомут оси): 2х72/ 85/2х 1.5 кг
	n Максимальная нагрузка на ось ∅ 108 мм: 100 кН
	n Дополнительный комплект поставки 

для работы с барабанами №10–16: 
– ось в сборе 51х11х1750 мм  / вес: 18.9 кг 
– хомут оси (2 шт.) ∅ 51 мм  / вес (ед.): 1.3 кг
	n Максимальная нагрузка на ось ∅ 51 мм: 30 кН
	n Дополнительный комплект поставки 

для работы с барабанами №16–22 
– ось в сборе 76х14х2500 мм / вес: 53.5 кг 
– хомут оси (2 шт.) ∅ 76 мм / вес (ед.): 1.7 кг
	n Максимальная нагрузка на ось ∅ 76 мм: 60 кН
	n Стойки имеют 7 фиксированных положений высоты оси,  

что позволяет работать с кабельными катушками 
различного диаметра
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Кабельные домкраты и устройства для протяжки кабелей
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ролик кабельный для подземной прокладки кабеля 
на прямых участках кабельной линии

	n Шкив ролика РКН-140 изготовлен из алюминиевого сплава
	n Два закрытых подшипника надежно защищают узел оси 

вращения от попадания грязи и обеспечивают нормальную 
работу ролика в течение всего срока службы
	n Конструкция ролика позволяет прокладывать кабель 

поверх другого кабеля
	n Наличие в основании двух отверстий для анкеровки
	n Диаметр кабеля: до 140 мм
	n Диаметр ролика: 120/56 мм
	n Количество роликов: 1 шт.
	n Масса: 6.00 кг

ДК-3ГП  (КВТ)
домкрат для подъема и удержания на весу 
кабельных барабанов

	n Гидравлическая система для отмотки кабеля с барабана 
при проведении работ на строительных и монтажных 
площадках, в производственных цехах, значительно 
упрощает и ускоряет процесс монтажа кабельных линий
	n Ось домкрата выполнена из толстостенной трубы 

и оснащена прижимными хомутами для исключения  
перемещения барабана по валу во время размотки кабеля
	n Максимальный вес барабана: 3 т
	n Максимальная нагрузка на стойки: 30 кН
	n Максимальная нагрузка на ось: 30 кН
	n Номера барабанов: от №6 до №18
	n Комплект поставки:  

– две стойки ДК-3ГП  
– ось ∅ 51 мм 
– два хомута оси ∅ 51 мм
	n Габариты стоек: 1085х500х385 мм
	n Длина оси: 1750 мм
	n Вес (стойка/ось/хомут оси): 2х26/ 18.9/2х2.0 кг
	n Специальные отверстия по всей высоте стоек позволяют 

быстро настроить высоту оси под размер барабана
	n Стойки домкрата имеют подшипниковые узлы, центрирую-

щие ось, обеспечивая вращение под нагрузкой с меньшим 
сопротивлением
	n Узел фиксации подшипникового узла препятствует случай-

ному повреждению домкрата при чрезмерном подъеме
	n Рабочая температура: -20 0С …+40 0С
	n Стойки домкрата оснащены колесами для более удобного 

перемещения по поверхности
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ДК-5В (КВТ)
домкрат кабельный винтовой 
для подъема кабельных барабанов 
и удержания их на весу во время размотки кабеля

	n Механическая система для отмотки кабеля с барабана 
	n Ось домкрата выполнена из толстостенной трубы 

и оснащена прижимными башмаками для исключения 
перемещения барабана по валу во время размотки кабеля
	n Максимальный вес барабана: 5 т
	n Номера барабанов: от №10 до №22
	n Комплект поставки:  

–	 две стойки ДК-5В:  
–	 ось ∅ 48 мм длиной 1800 мм 
	 два башмака оси ∅ 48 мм
	n Транспортировочный габаритный размер двух стоек: 

715х1400х1440 мм
	n Вес каждой стойки: 50 кг
	n Стойка кабельного домкрата ДК-5В представляет собой 

сварную конструкцию из угловой стали, имеющую трапецеи-
дальное основание и наклонные ребра, соединенные сверху 
квадратной пластиной со срезом. Сверху к пластине прива-
рено кольцо, являющее опорой для гайки. К гайке приварены 
четыре ручки. При вращении гайки тяга соответственно 
поднимается или опускается
	n При использовании кабельной тары с диаметром осевого 

отверстия более 70 мм, дополнительно рекомендуется 
приобрести центрирующие втулки и конуса
	n Вес комплекта: 120 кг

ДКВ-6С (КВТ)
домкрат кабельный винтовой 
для подъема кабельных барабанов 
и удержания их на весу во время размотки кабеля

	n Механическая система для отмотки кабеля с барабана
	n Максимальный вес барабана: 6 т
	n Номера барабанов: от №10 до №22
	n Комплект поставки: 

– две стойки ДКВ-6С грузоподъемностью 6 тс (6000 кгс)  
– ось ∅ 76 мм грузоподъемностью 5 тс
	n Транспортировочный габаритный размер двух стоек: 

1520х270х600 мм
	n Габаритные размеры оси: 2500х76х14 мм
	n Складная конструкция стоек домкрата ДКВ-6С 

с усиленным профилем, удобна в переноске 
и транспортировке
	n Подшипниковый узел в месте вращения ходовой гайки
	n Все элементы конструкции фиксируются при помощи 

трех специальных пальцев через втулки
	n Габаритные размеры подъемника:  

600х1460х1430 мм
	n Вес комплекта: 112 кг

Кабельные домкраты и устройства для протяжки кабелей



Изолента ПВХ 19x0.15х20

	n Предназначена для изоляции, жгутирования 
и маркировки при выполнении электромонтажных работ
	n Материал: ПВХ, не поддерживает горение
	n Цвет: белый, желтый, зеленый, желто-зеленый,  

красный, синий, черный
	n Толщина: 150 мкм
	n Рабочее напряжение: 690 В
	n Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C
	n Удлинение при растяжении: 200%
	n Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу
	n Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, 

влажности, щелочам и кислотам, а также старению 
и различным погодным условиям
	n Не выделяет вредных и отравляющих веществ
	n Электрическая прочность: 40 кВ/мм

Изолента ПВХ 19x0.18х20,  
серия «HEAVY DUTY»

	n Предназначена для изоляции, жгутирования 
и маркировки при выполнении электромонтажных работ
	n Материал: ПВХ, не поддерживает горение
	n Цвет: синий, черный
	n Толщина: 180 мкм
	n Рабочее напряжение: 690 В
	n Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C
	n Удлинение при растяжении: 200%
	n Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу
	n Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, 

щелочам и кислотам, а также старению и различным по-
годным условиям
	n Не выделяет вредных и отравляющих веществ
	n Электрическая прочность: 40 кВ/мм
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Изоляция и маркировка

Наименование Цвет
Размеры изоленты Упаковка

(рулонов в тубе)Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м)
Изолента ПВХ 19х0.15x20 белая	 (Fortisflex) 0.15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0.15x20 желтая	 (Fortisflex) 0.15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0.15x20 зеленая	 (Fortisflex) 0.15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0.15x20 желто-зеленая	 (Fortisflex) 0.15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0.15x20 красная	 (Fortisflex) 0.15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0.15x20 синяя	 (Fortisflex) 0.15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0.15x20 черная	 (Fortisflex) 0.15 19 20 10

Наименование Цвет
Размеры изоленты Упаковка

(рулонов в тубе)Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м)
Изолента ПВХ 19х0.18x20 синяя	 (Fortisflex) 0.18 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0.18x20 черная	 (Fortisflex) 0.18 19 20 10

690
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Изоляция и маркировка

Наименование Цвет
Размеры изоленты Упаковка

(рулонов в тубе)Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м)
Изолента ПВХ 15х0.15x10 белая	 (Fortisflex) 0.15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0.15x10 желтая	 (Fortisflex) 0.15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0.15x10 зеленая	 (Fortisflex) 0.15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0.15x10 желто-зеленая	 (Fortisflex) 0.15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0.15x10 красная	 (Fortisflex) 0.15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0.15x10 синяя	 (Fortisflex) 0.15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0.15x10 черная	 (Fortisflex) 0.15 15 10 10

Наименование Цвет
Размеры изоленты Упаковка

(рулонов в тубе)Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м)
Изолента ХБ 18х0.4x11 черная (Fortisflex) 0.4 18 11 10

690

Изолента ПВХ 15x0.15х10

	n Предназначена для изоляции, жгутирования 
и маркировки при выполнении электромонтажных работ
	n Материал: ПВХ, не поддерживает горение
	n Цвет: белый, желтый, зеленый, желто-зеленый,  

красный, синий, черный
	n Толщина: 150 мкм
	n Рабочее напряжение: 690 В
	n Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C
	n Удлинение при растяжении: 200%
	n Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу
	n Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии,  

влажности, щелочам и кислотам,  
а также старению и различным погодным условиям
	n Не выделяет вредных и отравляющих веществ
	n Электрическая прочность: 40 кВ/мм

Изолента ХБ 18х0.4х11

	n Предназначена для изоляции, жгутирования 
и маркировки при выполнении электромонтажных работ
	n Материал:  хлопчато-бумажная ткань
	n Клеевая основа: односторонняя, на основе каучука
	n Цвет: черный
	n Толщина: 400 мкм
	n Вес: 100 г
	n Рабочее напряжение: 690 В
	n Не плавится при нагреве и не повреждается 

при минусовых температурах
	n Обладает повышенной износостойкостью 

и выдерживает высокие механические нагрузки
	n Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии,  

влажности, щелочам и кислотам,  
а также старению и различным погодным условиям

исполнение: нг исполнение: нг

исполнение: нг

толщина ленты: 150 мкм толщина ленты: 150 мкм

толщина ленты: 180 мкмтолщина ленты: 400 мкм
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Изоляция и маркировка

Наименование Цвет Толщина линии
(мм)

Упаковка
(шт.)

Фломастер маркировочный ФМ-0.75	(черн)	(Fortisflex) 0.75 5
Фломастер маркировочный ФМ-1.0	 (черн)	(Fortisflex) 1.0 5
Фломастер маркировочный ФМ-2.5	 (черн)	(Fortisflex) 2.5 5
Фломастер маркировочный ФМ-2.5	 (бел)	 (Fortisflex) 2.5 5

Наименование Цвет Толщина линии
(мм)

Упаковка
(шт.)

Набор маркеров «ColorPRO» (Fortisflex)    4.0 2

пластик металл керамика стекло дерево

ФМ 
маркировочный фломастер

	n Для нанесения водостойких и нестирающихся надписей на 
металлические, пластмассовые, стеклянные, деревянные и 
другие типы поверхностей
	n С мягким пулевидным наконечником
	n Рекомендован для нанесения надписей на пластиковые 

бирки типов У и МБ, а также на бирки из нержавеющей 
стали типа МБС
	n Перманентные чернила на спиртовой основе являются 

водостойкими и обладают устойчивостью 
к воздействию солнечных лучей
	n Идеально подходит для следующих поверхностей: 

пластик, металл, пленка, керамика, кафель, стекло, картон

ColorPRO 
маркер на основе жидкой краски

	n Для нанесения маркировки или разметки на различные 
строительные поверхности, в т.ч. на неподготовленные – 
шершавые или ржавые
	n Цвет: черный, белый
	n Толщина линии: 2–4 мм
	n Прочный круглый наконечник
	n Маркировка устойчива к атмосферному воздействию 

(солнце, мороз, ветер, дождь), перепаду температуры,  
светостойкая и водостойкая
	n Подходит для работы в агрессивных условиях окружающей 

среды при температуре от -10 °С до +145 °С
	n Быстрое высыхание гарантирует мгновенное взаимодей-

ствие краски с поверхностью
	n Внутри маркера содержится контейнер с краской 

и шариком. Перед началом работы его необходимо 
встряхнуть, несколько раз нажать на поршень и пропитать 
аппликатор
	n Идеально подходит для следующих поверхностей:  

металл, пластик, камель, дерево, бетон, кирпич и стекло
	n Упаковка: блистер с отверстием под еврохолдер  

для вывешивания на стенде
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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 
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Ножницы для резки пластиковых коробов
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НТП-64у (КВТ), серия «ПРОФИ»
ножницы для резки ПВХ, полипропиленовых 
и металлопластиковых труб

	n Диапазон резки:  
– пластиковые трубы ∅ до 64 мм
	n Материал лезвия: нержавеющая сталь
	n Твердость лезвия HRC 54...56
	n Толщина обуха лезвия: 2.5 мм
	n Чистый рез без замятий за счет V-образного лезвия
	n Корпус из легкого и прочного алюминиевого сплава
	n Резка с минимальным усилием за счет храпового механизма
	n Открытие лезвия возможно в любой момент нажатием 

на подвижную рукоятку в обратном направлении
	n Блокиратор рукояток для хранения и транспортировки
	n Нескользящие прорезиненные вставки на рукоятках
	n Эргономичные рукоятки с небольшим раскрытием
	n Вес: 560 г
	n 	Длина: 285 мм

НТП-42у (КВТ), серия «ПРОФИ»
ножницы для резки ПВХ, полипропиленовых 
и металлопластиковых труб

	n Диапазон резки:  
– пластиковые трубы ∅ до 42 мм 
	n Материал лезвия: нержавеющая сталь
	n Твердость лезвия HRC 54...56
	n Толщина обуха лезвия: 2.5 мм
	n Чистый рез без замятий за счет V-образного лезвия
	n Корпус из легкого и прочного алюминиевого сплава
	n Резка с минимальным усилием за счет храпового механизма
	n Открытие лезвия возможно в любой момент нажатием 

на подвижную рукоятку в обратном направлении
	n Блокиратор рукояток для хранения и транспортировки
	n Нескользящие прорезиненные вставки на рукоятках
	n Эргономичные рукоятки с небольшим раскрытием
	n Вес: 340 г
	n 	Длина: 220 мм

368

Ножницы для резки ПВХ труб

НККУ-60 (КВТ), серия «ПРОФИ»
ножницы для резки пластмассовых коробов 
и кабель-каналов с опорной рамкой для резки под углом

	n Для резки пластмассовых, резиновых и мягких 
деревянных профилей, а также плоских кабелей  
	n Ширина реза: до 60 мм
	n Максимальный раскрыв лезвия: 45 мм
	n Толщина разрезаемого материала: до 2 мм
	n Материал лезвия: нержавеющая сталь
	n Твердость лезвия: HRC 50
	n Длина лезвия: 60 мм
	n Толщина обуха лезвия: 3 мм
	n Регулировка угла реза с помощью поворотной опорной рамки
	n Рамка с фиксированными углами реза: 0°,  22.5°, 45° и 67.5°
	n Чистая резка профилей без замятия и заусенцев
	n Раскрытие лезвия с помощью встроенной пружины
	n Блокиратор рукояток
	n Корпус из инструментальной стали
	n Рукоятки из мягкого ПВХ материала с упорами
	n Вес: 470 г
	n Длина: 245 мм

НКК-110 (КВТ), серия «ПРОФИ»
ножницы для резки пластмассовых коробов, 
кабель-каналов, полимерных труб и резиновых профилей

	n Предназначены для резки кабельных коробов и каналов, 
пластиковых листов и профилей толщиной до 2 мм, 
а также резиновых и декоративных профилей
	n Длина съемного лезвия: 110 мм
	n Резка пластмассовых коробов высотой до 50 мм 
	n Новая высокоэффективная геометрия режущих кромок
	n Чистая резка профилей без замятия и заусенцев 

в том числе кончиками ножниц
	n Передача усилия специальными коленчатыми рычагами
	n Приложение одинаковых усилий по всей длине резания 

за счет оптимальной передачи рычажного механизма
	n Материал лезвия: специальная инструментальная сталь
	n Обработка поверхности корпуса: воронение
	n Эргономичные двухкомпонентные нескользящие рукоятки 

с мягкими резиновыми вставками
	n Вес: 665 г	
	n Длина: 275 мм 
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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

КЭШ-5 (КВТ), серия «МАСТЕР»
ключ для электрошкафов с 5 профилями 
и битой «крест/шлиц»

	n Универсальный, многофункциональный ключ 
для использования в инженерных системах зданий 
и транспорта: сантехнических и электрических шкафах, 
системах вентиляции и кондиционирования воздуха
	n Количество рабочих профилей ключа: 5 шт. 

– профиль   5/ 6/8 мм 
– профиль  9 мм    
– профиль  3–5 мм   
	n Двусторонняя бита: PH2/SL 7 мм
	n Адаптер для бит 1/4” на цепочке
	n Материал ключа: цинковый сплав
	n Вес: 66 г	 Длина: 72 мм 

КЭШ-5М (КВТ), серия «МАСТЕР»
ключ для электрошкафов с 5 профилями 
и битой «крест/шлиц»

	n Универсальный, многофункциональный ключ 
для использования в инженерных системах зданий 
и транспорта: сантехнических и электрических шкафах, 
системах вентиляции и кондиционирования воздуха
	n Количество рабочих профилей ключа: 5 шт. 

– профиль   5/ 7/8 мм 
– профиль  9 мм    
– профиль  6–9 мм   
	n Двусторонняя бита: PH2/SL 7 мм
	n Адаптер для бит 1/4” на цепочке
	n Материал ключа: цинковый сплав
	n Вес: 68 г	 Длина: 87 мм 

КЭШ-10 (КВТ), серия «МАСТЕР»
ключ для электрошкафов с 10 профилями 
и битой «крест/шлиц»

	n Универсальный, многофункциональный ключ 
для использования в инженерных системах зданий 
и транспорта: сантехнических и электрических шкафах, 
системах вентиляции и кондиционирования воздуха
	n Ключ состоит из двух крестовин, соединенных между собой 

магнитами
	n Количество рабочих профилей ключа: 10 шт. 

– профиль   5/ 6–7/ 6–8/10–11 мм 
– профиль  7–8/ 9–10/11–12 мм    
– профиль  3–5 мм    
– профиль  6 мм 
– профиль  6–9 мм
	n Двусторонняя бита PH2/SL 7 мм прикреплена 

к ключу стальным тросом
	n Материал ключа: цинковый сплав
	n Вес: 143 г	 Длина: 92 мм

Универсальные ключи для электрошкафов и технических помещений

370
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