
Аккумуляторный
кусторез LXT®

DUH752Z
18В • 750 мм • 21,5 мм
Модель для профессионального использования

Кусторез оснащен мощным бесщеточным
двигателем, который позволил уменьшить размеры
инструмента и увеличить скорость реза. Демпферы
между двигателем и корпусом снизили вибрацию до
минимума. Двустороннее режущее лезвие длиной
750 мм обеспечивает высокую производительность.
Поворотная задняя рукоятка позволит выбрать
оптимальное положение для комфортной работы в
любой плоскости.

Технические характеристики

Бесщеточный двигатель ✓
Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Литий-ионный аккумулятор 18 В -
Защита аккумулятора ✓
Частота холостого хода 2000 - 4400 min-¹

Максимальная режущая способность 23,5 mm
Продолжительность работы с
аккумулятором 18 В/6 Ач

45 - 160 min

Длина лезвия 750 mm
Уровень звуковой мощности (L WA ) 88 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 81 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²

EAN 0088381874816
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