
Аккумуляторная
сабельная пила XGT®

JR001GZ
Li-ion • 40В • XGT • 32 мм • 0 - 3000 об/
мин
Самая быстрая аккумуляторная сабельная пила с
защитой от пыли и влаги.

Поддержание заданной скорости под нагрузкой. Два
режима работы (для дерева и металла). Быстрый и
точный распил благодаря вертикальному
кривошипно-шатунному механизму. Простая замена
пильного полотна без инструментов: рычаг на
внешней стороне инструмента автоматически
выталкивает пильное полотно. Улучшенная защита от
пыли и влаги (технология XPT).

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

40 v

Бесщеточный двигатель ✓
Аккумуляторы XGT ✓
Защита аккумулятора ✓
Частота ударов 0 - 2300 / 0 - 3000

min-¹
Длина хода 32 mm
Максимальная режущая способность
по дереву (90 °)

255 mm

Максимальная режущая способность
по стальной трубе

130 mm

Уровень звуковой мощности (L WA ) 96 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 85 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 18,0 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента 4,50 kg

EAN 0088381893237
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