
1800Вт распиловочный станок
254мм со станиной

RTS1800ES‐G

*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакосьтесь с  Условиями

ryobitools.eu

Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную
работу

Литой алюминиевый стол является надежной опорой и
гарантирует аккуратный рез

Боковое удлинение стола позволяет работать с
заготовками размером до 480 мм

Боковая направляющая с фронтальной и задней точками
фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез

Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и
позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол

Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и
увеличивает надежность инструмента

Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол
пропила в диапазоне от + 60° до ‐ 60°

Disc type 48 зубьев ТСТ

Артикул 5133002023

Вес (кг) 24.3

Внутренний диаметр диска
(мм) 30

Диаметр диска (мм) 254

Измерения стола с
выдвиджными частями (мм) 560 x 870

Макс. глубина резания при 45°
(мм) 55

Макс. глубина резания при 90°
(мм)

80

Мощность 1800 W

Мощность 1800 W

Погрешность уровня звукового
давления (дБ (А)) 3.0

Погрешность уровня звуковой
мощности (дБ (А)) 3.0

Поставляется в Картонная коробка

Скорость без нагрузки (об/
мин) 4,800

Стандартная комплектация ТСТ пильный диск 48 зубьев,
складывающаяся станина

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Уровень звукового давления
(Lpa)(дБ (А)) 95.5

Уровень звуковой мощности
(Lwa)(дБ (А)) 108.0

Штрихкод 4892210126023

https://ru.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

